
角形ファインポール電磁チャック
パラレルポール、ファインピッチ P=4mm

ファインピッチの電磁チャックは薄い材料の保持に最適で
す。加工物は長手方向に取り付けて下さい。

特長：
ｰ短辺方向のファインポールは鉄 3mm と真鍮製セパレー
  ター 1mm の構成になっています。　                            
ｰポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
ｰポールプレートは最大 8mm まで研磨ができます。
ｰ磁束はトッププレート上面から 4mm 飛び出します。
ｰ機械への取り付け溝が短辺に加工されています。
- 長さ 1000mm 以上チャックは機械取付用の貫通穴 が    
   加工できます。
ｰ剛性が高く、完全防水構造です。
ｰ防水規格 IP65 に適合しています。
ｰ使用率：ED100%（連続使用ができます。）
ｰコントローラー SAV876.10 が使用できます。　　

＜用途＞
薄い加工物、異形状の加工物位置決め公差は
0.01mm から 0.02mm です。
ｰ加工物はポールピッチと交差する方向に
　取り付けて下さい。

- 最小 2mm までの薄い材料も保持できます。

- 平らな加工物の最小保持可能寸法は
　40x40mm です。

仕様：
吸着力　　：100N/cm2

コントローラーを介して磁力調整ができます。
励磁電圧     ：励磁電力 118W までは DC24V です
　　　　　　それ以外は全て DC110V です。
標準付属品：
- 長・短辺にはサイドストッパーが付属しています。
- 短辺には 3m ケーブル付き防水コネクターがあります。
- 大型チャックには輸送用の吊り上げ用ネジ穴があります。

＊＜注意＞制御装置とリモコンおよび機械へのチャック固定
　　　　　ジグは付属していません。

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B C0

-1 D W Kg 装置
450 175 87 397 106 51.0 E1
400 200 87 349 118 52.0 E1
500 200 87 453 140 64.0 E4
600 200 87 549 162 77.0 E4
800 200 87 749 206 103.0 E4
500 250 87 453 150 81.0 E4
600 250 87 549 180 97.0 E4
800 250 87 749 233 129.0 E4
500 300 87 453 175 97.0 E4
600 300 87 549 206 116.0 E4
800 300 87 749 268 155.0 E4

1000 300 87 949 330 193.0 E4

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B C0

-1 D W Kg 装置
600 350 87 549 235 135.0 E4
800 350 87 749 305 180.0 E4

1000 350 87 949 375 225.0 E4
600 400 87 549 265 155.0 E4
700 400 87 649 310 181.0 E4
800 400 87 749 345 206.0 E4

1000 400 87 949 425 258.0 E4
1200 400 87 1149 510 310.0 E4
800 500 87 749 422 257.0 E4

1000 500 87 949 510 322.0 E4
1200 500 87 1149 605 386.0 E4

＊表に記載された寸法以外の製作とご希望の電源使用に対応で
きます。複数のチャックの連結使用も隙間なく設置できます。

タイプ コントローラー リモコン
E1 SAV876.10-S-T-24/230 SAV876.02-SE3
E2 SAV867.10-S-O-110/6/230 SAV876.02-SE3

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV243.40-500x200-110V

SAV 型式　　AxB 寸法 - 励磁電圧
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推奨コントローラーとリモコン

（真鍮）

（鉄）

＊コントローラーの詳細は P30 をご参考にして下さい。

SAV243.40

電
磁
チ
ャ
ッ
ク



横目電磁チャック

＜用途＞
薄い加工物、異形状の加工物位置決め公差は
0.01mm から 0.02mm です。
ｰ加工物はポールピッチと交差する方向に
　取り付けて下さい。

- 最小 2㎜までの薄い材料を保持できます。

- 平らな加工物の最小保持可能寸法は
　40x40mm です。

横目ファインピッチの電磁チャックは薄い材料の保持に最適
です。加工物は短辺方向に取り付けて下さい。

仕様：
吸着力：100N/cm2

コントローラーを介して磁力調整ができます。
励磁電圧：励磁電力 108W までは DC24V です。
　　　　　それ以外は全て DC110V です。
標準付属品：
- 長・短辺にはサイドストッパーが付属しています。
- 短辺には 3m ケーブル付き防水コネクターがあります。
- 大型チャックには輸送用の吊り上げ用ネジ穴があります。

特長：
ｰ長辺方向のファインポールは鉄 3mm と真鍮 1mm のポー
　ル構成に成っています。
ｰポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
ｰポールプレートは最大 8mm まで研磨ができます。
ｰ磁束はトッププレート上面から 4mm 飛び出しています。
ｰ機械への取り付け溝が短辺に加工されています。
ｰ長さ 1000mm 以上チャックは機械取付用の貫通穴 が    
   加工できます。
ｰ剛性が高く、完全防水構造です。
ｰ防水規格 IP65 に適合しています。
ｰ使用率：ED100%　（連続使用ができます。）
ｰコントローラー SAV876.10 が使用できます。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV243.41-1200x500-110V

SAV 型式　　AxB 寸法 - 励磁電圧

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B C0

-1 D W Kg 装置
200 100 87 61 30 13.0 E1
300 100 87 61 45 20.0 E1
300 150 87 101 65 29.0 E1
400 150 87 101 90 39.0 E1
450 175 87 125 106 51.0 E1
400 200 87 149 118 52.0 E4
500 200 87 149 140 64.0 E4
600 200 87 149 162 77.0 E4
800 200 87 149 206 103.0 E4
500 250 87 197 150 81.0 E4
600 250 87 197 180 97.0 E4
800 250 87 197 233 129.0 E4

寸法 (mm) 電力 重量       制御　
A B C0

-1 D W Kg 装置
500 300 87 257 175 97.0 E4
600 300 87 257 206 116.0 E4
800 300 87 257 268 155.0 E4

1000 300 87 257 330 193.0 E4
600 350 87 301 235 135.0 E4
800 350 87 301 305 180.0 E4

1000 350 87 301 375 225.0 E4
600 400 87 345 265 155.0 E4
700 400 87 345 305 180.0 E4
800 400 87 345 345 206.0 E4

1000 400 87 345 425 258.0 E4
1200 400 87 345 510 310.0 E4
800 500 87 453 420 257.0 E4

1000 500 87 453 510 322.0 E4
1200 500 87 453 612 386.0 E4

タイプ コントローラー リモコン
E1 SAV876.10-S-T-24/230 SAV876.02-SE3
E2 SAV867.10-S-O-110/6/230 SAV876.02-SE3
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＊＜注意＞制御装置とリモコンおよび機械へのチャック固定
　　　　　ジグは付属していません。

角形ファインポール電磁チャック

推奨コントローラーとリモコン

（
真

鍮
）

（
鉄

）

＊コントローラーの詳細は P30 をご参考にして下さい。

SAV243.41
長手パラレルポール・ファインピッチ P=4mm

＊表に記載された寸法以外の製作とご希望の電源使用
に対応できます。複数のチャックの連結使用も隙間な
く設置できます。



ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV243.42-2000x800-25-110V
                             SAV 型式　　X　AxB-P- 励磁電圧

タイプ コントローラー リモコン
E1 SAV876.10-S-T-24/230 SAV876.02-SE3
E4 SAV867.10-S-O-110/6/230 SAV876.02-SE3
E5 SAV876.10-S-O-110/16/230 SAV876.02-SE3

＊コントローラーの詳細は P30 をご参考にして下さい。

角型電磁チャック
パラレルポール　ポールピッチ　P=13,18, および 25mm

特長：
ｰ１体構造のポールプレートはチャックの寸法によりポール
　ピッチ 13mm,18mm と 25mm があります。
ｰ高精度加工に対応する為の水冷チャックもあります。
ｰポールピッチ 18mm と 25mm には材料を容易に外す
　為の空気穴をポールに加工できます。（空圧材料浮上装置）
ｰポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
ｰポールプレートは最大 8mm まで研磨ができます。
ｰ機械への取り付け溝が短辺に加工されています。
ｰ長さ 1000mm 以上チャックは機械取付用の貫通穴 が    
   加工できます。
ｰ防水規格 IP65 に適合しています。
ｰ使用率：ED100%（連続使用ができます。）
ｰコントローラー SAV876.10 が使用できます。

強力な磁力、高い剛性そして高寿命が特徴です。
ポールは完全に N 極と S 極に分離されています。

仕様：
吸着力：
90N/cm2　：P=13mm ポールピッチ
110N/cm2：P=18mm ポールピッチ
115N/cm2：P=25mm ポールピッチ
＊コントローラーで磁力の調整できます。
励磁電圧：（コントローラーからチャックへの電圧）
励磁電力 64W までは DC24V です。(64w を含む）
それ以外は全て 110VDC です。

付属品：
- 長・短辺にはサイドストッパーが付属しています。
- 短辺には 3m ケーブル付き防水コネクターがあります。
- 大型チャックには輸送用の吊り上げ用ネジ穴があります。

＊＜注意＞制御装置とリモコンおよび機械への
チャック固定ジグは付属していません。

寸法 mm　　 電力 重量
制御盤A B C0

-1 D P W Kg
200 100 90 120 13 19 11.0 E1
300 100 90 224 13 31 17.0 E1
300 150 90 224 13 42 25.0 E1
400 150 90 328 13 52 34.0 E1
450 175 90 380 18 64 44.0 E1
400 200 90 309 18 66 45.0 E4
500 200 90 417 18 83 56.0 E4
600 200 90 525 18 89 67.0 E4
800 200 90 741 18 120 90.0 E4
500 250 90 417 18 94 70.0 E4
600 250 90 525 18 109 84.0 E4
800 250 90 741 18 127 112.0 E4
500 300 90 417 18 110 84.0 E4
600 300 90 525 18 128 101.0 E4
800 300 90 741 18 171 134.0 E4

1000 300 90 921 18 209 168.0 E4
600 350 90 525 18 148 118.0 E4
800 350 90 741 18 191 157.0 E4

1000 350 90 921 18 239 196.0 E4

寸法 mm　 電力 重量
制御盤A B C0

-1 D P W Kg
600 400 90 525 18 166 134.0 E4
700 400 90 697 18 187 156.0 E4
800 400 90 741 18 208 179.0 E4

1000 400 90 921 18 255 224.0 E4
1200 400 90 1101 18 329 269.0 E4
800 500 90 730 25 254 224.0 E4

1000 500 90 926 25 341 280.0 E4
1200 500 90 1130 25 374 336.0 E4
1250 500 90 1180 25 390 350.0 E4
1500 500 90 1430 25 458 420.0 E4
1600 500 90 1530 25 489 438.0 E4
2000 500 90 1930 25 576 560.0 E4
1000 600 90 930 25 361 382.0 E4
1200 600 90 1130 25 441 459.0 E4
1250 600 90 1180 25 459 478.0 E4
1500 600 90 1430 25 487 573.0 E4
1600 600 90 1530 25 520 611.0 E4
2000 600 90 1930 25 607 764.0 E4
1500 800 90 1430 25 730 764.0 E5
1600 800 90 1530 25 693 815.0 E5
2000 800 90 1930 25 810 1018.0 E5

推奨コントローラーとリモコン

（鉄）
（鉄）

（鉄）

用途：
色々な物が保持できるユニバーサルタイプの
チャックは位置決め精度 0.01~0.02mm
ｰ加工物はポールと交差する方向に置いて
　下さい。
- 平らな加工物の最小厚 ”X"
　P=13mm で 4.5mm
　P=18mm で 6.0mm
    P=25mm で 8.5mm

- 平らな加工物の最小保持可能寸法 "a"
　P=13mm で 25x25mm
    P=18mm で 32x32mm
    P=25mm で 45x45mm
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（真鍮）
（真鍮）
（真鍮）

＊材料浮上機能を備えたチャック
の図面です。大型チャックには搬
送用の吊り金具が付属します。

標準の機械への固定方法と搬送方法

SAV243.42

X

a

研削盤用標準電磁チャック

＊表に記載された寸法以外の製作とご希望の電源使用に対応
できます。複数のチャックの連結使用も隙間なく設置できま
す。

電
磁
チ
ャ
ッ
ク



丸型電磁チャック
ラジアルポールピッチ

強力丸型電磁チャックはポールシューが使用できる様にポー
ルプレート上に放射状の T 溝が加工できます。

特長：
ｰ１体構造のポールプレートを採用しています。
ｰラジアルポールピッチはポールシューを使用するのに
   最適な構造です。これにより研削加工、切削加工で
  ３面が加工できます。
ｰポールプレート上の T 溝は DIN650-10H10 です。
ｰポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
ｰポールプレートは最大 8mm まで研磨できます。
ｰ防水規格 IP65 に適合しています。
ｰ使用率：ED100%（連続使用ができます。）
ｰコントローラー SAV876.10 が使用できます。
- フランジ（SAV248.90-248.94) に装着して使用できます。

用途：
研削および切削加工で円筒およびリング状の加
工物の内径・外径・上面加工に最適です。
位置決め公差 0.01mm から 0,02mm です。

ｰ円周状に均等に配置されたポールピッチは
  リング状の加工物保持に最適です。

- ピッチ円径上でポールピッチの 35% に相当す
　るリング幅の材料まで保持できます。

- 薄いリング状の加工物

寸法 (mm) 電力 重量 制御盤A B0*
-1 C D E F G H I Pp W Kg

100 90 60 3 80 3xM8 12 30 10 3 16 4.0 E1
150 90 90 3 120 3xM10 14 30 10 3 30 9.0 E1
200 90 110 3 140 4xM10 14 40 10 4 48 18.0 E1
250 90 140 3 170 4xM12 16 50 10 4 66 29.0 E1
300 90 160 3 190 4xM12 16 60 10 6 90 42.0 E1
400 90 210 4 250 6xM12 16 70 15 6 150 76.0 E4
500 90 280 4 320 6xM12 16 100 15 8 190 120.0 E4
600 100 350 4 390 6xM16 18 100 15 8 265 195.0 E4
700 100 400 4 450 6xM16 18 120 15 8 350 265.0 E4
800 100 450 4 500 6xM16 18 150 18 12 440 365.0 E4

1000 100 500 4 620 8xM16 18 200 18 12 660 550.0 E4
1200 110 ご希望により製作 300 25 18 960 990.0 E5
1400 110 ご希望により製作 300 25 18 1100 1350.0 E5
1500 120 ご希望により製作 300 25 18 1440 1550.0 E5
1600 120 ご希望により製作 300 25 18 1630 1760.0 E5

＊ T- 溝付きは全体の高さが 10mm 増加します。

** 最大外径 5500mm までご希望により製作できます。

ポール数
（N 極・S 極のペアー数）

吸着力：120N/cm2  コントローラーのスライダーで調整できます。
励磁電圧：励磁電力 90W までは DC24V です , 他は全ては DC110V です。
付属品：
- 大型チャックには搬送用ネジ穴があります。
- 標準チャックには T- 溝とポールシューは付属しません。
- 標準の電源供給位置はチャックの裏面の中央の端子から行います。
- 外径 1000mm 以上のチャックにはオプションのフラットスリップリン
　グが使用できます。

＊＜注意＞制御装置とリモコンおよび機械への
チャック固定ジグは付属していません。

タイプ コントローラー リモコン
E1 SAV876.10-S-T-24/7/230 SAV876.02-SE3
E2 SAV876.10-S-O-110/6/230 SAV876.02-SE3
E5 SAV876.10-S-O-110/16/230 SAV876.02-SE3

推奨コントローラーとリモコン
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ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV244.40-800-T-110V
                              

コントローラーは P30 をご参照下さい。

SAV244.40

 SAV 型式　　- 寸法 A- 励磁電圧



丸型電磁チャック
リングポール

リングポールチャックは非常に強力な磁場が比較的低く飛び出し
ます。リング状の加工物保持には最適です。

特長：
主にリング状の加工物を研削するロータリー研削盤で使用されま
す。あまり薄いリング状の加工物保持には適していません。リ
ングポールはランダムに配置された加工物の研削にも使用でき
ます。ターリング加工にも使用できるチャックは位置決め公差
0.01mm~0.02mm で行えます。
特長：
- 隙間の無いポールプレート構造です。
- ポールプレートはネジと接着剤で確実に固定されています。
- ポールプレートは最大 8mm まで研磨できます。
- 防水規格 IP65 適合しています。
- 使用率：ED100%( 連続運転ができます。）
- 制御ユニット 876.10 が使用できます。
- アダプターフランジ SAV248.90~248.94 が使用できます。

用途：
同芯円のポールパターンにより均一な吸着力が
得られますので薄く、平らな研削に最適です。

（例えば：サーキュラーソー）

ｰセグメント状の加工物を多数並べての研削加
　工にも使用できます。

- 加工物の最小板厚とポールピッチの関係
　2mm の場合 P=5.5mm
    4mm の場合 P=9mm
    8mm の場合 P=18mm
- セグメント状の加工物最小寸法 45x45mm
　です。
- 極薄いリング材の研削には適していません。

吸着力　：80N/cm2  はコントローラーのボリュームで調整が可能です。
励磁電圧：励磁電力 90W までは DC24V, それ以外は全て DC110V です。
　　　　　　　( コントローラーからチャックへの電圧で電源電圧ではありません。）

付属品：
- 大型チャックには搬送用ネジ穴があります。
-  外径 1000mm 以上のチャックにはオプションのフラットスリップ
　リングが使用できます。

＊＜注意＞制御装置とリモコンおよび機械への
チャック固定ジグは付属していません。

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B0

-1 C D E F G H I Pp W Kg 装置
100 100 60 3 80 3xM8 12 22 9 5.5 16 4.0 E1
150 100 90 3 120 3xM10 14 30 13.5 5.5 30 9.0 E1
200 100 110 3 140 4xM10 14 40 16 5.5 48 18.0 E1
250 100 140 3 170 4xM12 16 45 16 5.5 66 29.0 E1
300 100 160 3 190 4xM12 16 55 16 5.5 90 42.0 E1
400 100 210 4 250 6xM12 16 46 21 9 150 92.0 E4
500 100 280 4 320 6xM12 16 74 21 9 190 144.0 E4
600 100 350 4 390 6xM12 18 66 21 9 264 208.0 E4
700 100 400 4 450 6xM12 18 76 21 9 350 283.0 E4
800 100 450 4 500 6xM16 18 129 26 9 440 369.0 E4

1000 100 500 4 620 8xM16 18 131 22 9 660 577.0 E4
400 100 210 4 250 6xM12 16 46 21 18 150 92.0 E4
500 100 280 4 320 6xM12 16 74 21 18 190 144.0 E4
600 100 350 4 390 6xM12 18 66 21 18 264 208.0 E4
700 100 400 4 450 6xM12 18 76 21 18 350 283.0 E4
800 100 450 4 500 6xM16 18 138 26 18 440 369.0 E4

1000 100 500 4 620 8xM16 18 140 22 18 660 577.0 E4
1200 110 ご希望により製作 22 131 23 9 960 989.0 E5
1400 110 ご希望により製作 22 136 26 9 1100 1346.0 E5
1500 120 ご希望により製作 22 101 26 9 1440 1545.0 E5
1600 120 ご希望により製作 22 129 26 9 1630 1760.0 E5
1200 110 ご希望により製作 22 140 23 18 960 989.0 E5
1400 110 ご希望により製作 22 136 26 18 1100 1346.0 E5
1500 120 ご希望により製作 22 128 26 18 1440 1545.0 E5
1600 120 ご希望により製作 22 138 26 18 1630 1760.0 E5

** 最大外径 5500mm までご希望により製作できます。
タイプ コントローラー リモコン

E1 SAV876.10-S-T-24/7/230 SAV876.02-SE3
E4 SAV876.10-S-O-110/6/230 SAV876.02-SE3
E5 SAV876.10-S-O-110/16/230 SAV876.02-SE3

推奨コントローラーとリモコン
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ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV244.41-800-18-110V
                              

コントローラーは P30 をご参照下さい。

SAV244.41

 SAV 型式　　- 寸法 A- 励磁電圧

電
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チ
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丸型電磁チャック
パラレルポール

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B0

-1 C D E F G H W Kg 装置
300 100 160 4 190 4xM12 16 213 110 55.0 E4
400 100 210 4 250 6xM12 16 301 180 98.0 E4
500 100 280 4 320 6xM12 16 401 230 153.0 E4
600 100 350 4 390 6xM12 18 481 410 220.0 E4
700 100 400 4 450 6xM12 18 581 430 300.0 E4
800 100 450 4 500 6xM16 18 681 540 392.0 E4

ファインポール丸型電磁チャックは薄い材料の保持に最適です。
中心部も着磁できるポールパターンです。

特長：
非常い薄いポールプレートは鉄 3mm、真鍮 1mm のファインポール構造
になっています。全体的に厚さを薄く抑えた構造のポールプレートはネジ
と接着剤で確実に固定されています。
磁束はポールプレート上に 4mm しか飛び出していません。
- 消磁サイクルにより脱磁性能が向上しています。
- チャックの取り付けはネジで後ろから固定または貫通穴を利用します。
- ポールプレートは最大 8mm まで研磨できます。
- 防水規格 IP65 に適合しています。
- 使用率：ED100%( 連続運転ができます。）
- 制御ユニット 876.10 が使用できます。

スライドシューマグネットチャック
スライドシュー研削用

特長：
- 小径のリングや小さな加工物の研削に最適です。
- 新しいドライバーまたは使用中のドライバーが利用できます。
- 機械スピンドルとの取り付けもアレンジできます。
- ご希望により大径リング用ポールプレートも製作できます。
- シンプルな加工物の着脱は自動化もできます。
- クーラントスルーにも対応できます。
- コントローラーとリモコンは付属しません。

寸法 (mm) 電力 重量 制御
A B0

-1 W Kg 装置
150 130 25 23.0 E1
200 130 40 40.0 E1
250 160 62 80.0 E1
300 160 90 113.0 E4
400 180 140 225.0 E4
450 180 180 285.0 E4
500 200 250 390.0 E4

タイプ コントローラー リモコン
E1 SAV876.10-S-T-24/7/230 SAV876.02-SE3
E4 SAV876.10-S-0-110/6/230 SAV876.02-SE3

推奨コントローラーとリモコン
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用途：
薄い材料や形状材の研削に最適です。
薄い材料、高さが低い幅広のリング材の
研削用で最小幅 40mm 以上用です。

加工物最小厚さ 2mm

平な加工物最小長さ 40mm

吸着力：100N/cm2

コントローラーのスイッチで調整できます。
励磁電圧：DC110V

付属品
- 大型チャックには搬送用ネジ穴があります。
- 電源の供給はチャック裏面より行います。
- コントローラー、リモコンは付属しません。

タイプ コントローラー リモコン
E4 SAV876.10-S-0-110/6/230 SAV876.02-SE3

推奨コントローラーとリモコン
ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV244.43-300-110V
                              

コントローラーは P30 をご参照下さい。

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
電磁チャック SAV244.45-500-110V
                              

スライディングシュー

加工物

ドライバー

丸型チャック

ベアリングリング研削用特殊チャック

用途：
- チャックとの接触面の小さいリング状の小径
　加工物の研削用です。（ベアリングなど）
- 肉厚が薄い小さなリング状の加工物は固定
　スライドシューを使用して位置決めとクラ
　ンプが行えます。
- ユニバーサルドライバーにより段取り換え
　が容易に行えます。
- 最大 500mm Φの加工物も保持できます。
- 主軸に対して偏心している材料も研削でき
　ます。
- マグネットは回転軸に加工物は固定スライ
　ドシューで保持します。

励磁電圧：最大 250mm Φまで DC24V
                               250mm Φ以上は DC110V です。

（コントローラーからチャックへの電圧です。）

SAV244.43

SAV244.45

 SAV 型式　- 寸法 A- 励磁電圧

コントローラーは P30 をご参照下さい。



概要：
コントローラーは下記の規格に準拠して製造されています。

・2014/35EU- 低電圧規程
・2014/30/EU 電磁両性指令
・2011/65/EU ー RoHS
コントローラー内の安全接点はマグネットチャックが OFF の時に機械を運転
できない様にする為のインターロック接点です。照明付きスイッチは手動で操
作できます。CNC 制御には DC24V の信号電圧を介して行います。着脱力は自
由に変更できる機能が装備されています。内蔵のコードスイッチの組み合わせ
でご希望通りに変更できます。弱い着磁力に調整した場合は UVV の基準に基
づく安全性が保証されないことに注意する必要があります。
仕様：
使用可能外気温：45°C
主電源電圧　　：230/400V DC（日本向けは 200V50/60Hz です。）
周波数　　　　：50/60Hz
電磁チャックの使用率：100%ED

用途：
電磁マグネットチャックおよびレトロフィットにも使用できます。

機能：
電子極性変換コントロール装置は交流（AC) をマグネットチャックに必要な直
流（DC) に変えて供給します。コントローラー内臓の極性反転機能により加工
物とマグネットチャックの残留磁気の減衰制御を行います。
これにより加工物を容易にチャックから外す事ができ、切粉も簡単に取り除く
事ができます。加工物に残っている残留磁気は殆ど完全に取り除くことができ
ます。特に消磁が難しい材料はコントローラーに内蔵された幾つかの極性変換
プログラムの使用で消磁能力が変更できます。チャックとコントローラーを同
時にご注文頂ければ出荷前に最適な消磁時間と消磁電圧に調整して出荷致しま
す。安全の為にこの装置では連続的に供給電圧、配線、チャック内のコイルの
モニターを行なっています。これらの異常は液晶画面に表示されます。

特長：
・小型でコンパクトな設計です。
・全ての機械の制御盤に組み込めます。
・液晶画面とキーボードで非常に操作し易い構造です。
・全ての電源電圧がマグネットチャックに使用できます。
・信頼性が非常に高い製品です。

型式 マグネットチャック 主電源 励磁電力 ブレーカー メイン
タイプ DC(v) 励磁電流（A) A C(v） D C(kw) 電流（A) トランス

876.10....T24/7/230 E1 24 7 230 168 4 必要   (T) 
  876.10....T24/15/230 E2 24 15 230 360 6.3 必要（T)
   876.10....T24/25/230 E3 24 25 230 600 6.3 必要（T）

876.10....O-110/6/230 E4 110 6 230 660 4 不要（O)
  876.10....O-110/16/230 E5 110 16 230 1760 16 不要（O)
  876.10....O-110/30/230 E6 110 30 230 3300 25 不要（O)

876.10...T110/6/400 E7 110 6 400 660 4 必要（T)
  876.10...T110/16/400 E8 110 16 400 1760 16 必要（T)
  876.10...T110/30/400 E9 110 30 400 3300 25 必要（T)

電子制御コントローラー
マイクロプロセッサー内蔵コントローラーは着脱磁力調整プログラム付き
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電磁チャック用コントローラー

＊日本向け主電流は 200V 50/60Hz です。

SAV876.10

電
磁
チ
ャ
ッ
ク



チャック用端子
（チャック配線用）

制御用信号端子
チャック制御信号の接続

電源用端子
電源ケーブル接続

日本国内向けは
200V 50/60Hz

液晶ディスプレイ
動作状態およびアラーム情報の表示

操作キーボタン
パラメーターの簡単設定
- チャック電圧
- 粗めな脱磁プログラム（粗調整）
- 繊細な脱磁プログラム（微細調整）
- 着磁カーブ調整 (1-16 段階）
- 着磁パルス数の調整
- 着磁パルス供給時間の調整
- 機械認証吸着力レベル

（機械運転開始に必要な吸着力レベルの設定）

型式 タイプ 寸法 (mm) 重量 KgA B C D E F
876.10-S-T-24/7/230 E1 250 400 150 205 355 Φ 10 14.0

876.10-S-T-24/15/230 E2 250 500 150 205 455 Φ 10 20.0
876.10-S-T-24/25/230 E3 500 400 250 455 355 Φ 10 32.0

876.10-S-O-110/6/230 E4 300 250 155 260 210 Φ 8 10.0
876.10-S-O-110/16/230 E5 250 400 150 205 355 Φ 10 14.0
876.10-S-O-110/30/230 E6 250 400 150 205 355 Φ 10 16.0

876.10-S-O-110/6/400 E7 500 400 250 455 355 Φ 10 28.0
876.10-S-O-110/16/400 E8 500 400 250 455 355 Φ 10 38.0
876.10-S-O-110/30/400 E9 600 400 250 555 355 Φ 10 54.0

型式 タイプ 寸法 (mm) 重量 KgA B C D E F
876.10-E-T-24/7/230 E10 220 120 95 210 85 Φ 5 2.0

876.10-E-T-24/15/230 E11 260 120 95 250 85 Φ 5 3.0
876.10-E-T-24/25/230 E12 320 120 95 310 85 Φ 5 6.0

876.10-E-O-110/6/230 E13 220 160 95 210 85 Φ 5 2.0
876.10-E-O-110/16/230 E14 260 160 95 250 85 Φ 5 3.0
876.10-E-O-110/30/230 E15 350 160 100 325 225 Φ 8 8.0

876.10-E-T-110/6/400 E16 220 160 95 210 85 Φ 5 2.0
876.10-E-T-110/16/400 E17 260 160 95 250 85 Φ 5 3.0
876.10-E-T-110/30/400 E17 350 160 100 325 225 Φ 8 6.0

”S" 型ボックス型コントローラー寸法　IP54 ”E" 型ビルトインコントローラー寸法　IP00

電子制御コントローラー
マイクロプロセッサー内蔵コントローラーは着脱磁力調整プログラム付き
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”E" 型ビルトインコントローラー”S" 型ボックス型コントローラー

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
コントローラー　SAV876.10-E-O-110/6/230
                              SAV 型式　　AxB 寸法 - トランス - チャック電圧 - 最大チャック電流 - メイン電圧

SAV876.10



リモートコントローラー
SAV876.10 用

コントロールエレメント
大型材保持用ポットマグネットシステム

事故防止規則に準拠する為、インターロック接点を使用してマグネットチャックが ON
の時のみ工作機械は運転ができます。チャックが ON の状態はシグナルランプで確認で
きなければなりません。コントロールユニットはこの規制に準拠して製造されていま
す。シグナルランプはリモートコントローラーの押しボタンに組み込まれています。イ
ンターロック接点はコントローラー内部に組み込まれています。
＊マグネットチャックが OFF の時は機械は始動できな様にしなければなりません。

使用方法：
リモートコントローラーは電子制御コントローラーに接続します。黄色と緑のスイッチ
を同時に押す事でマグネットチャックは ON（着磁状態）になります。また黄色と赤の
ボタンを同時の押すと OFF（脱磁状態）になります。不具合が発生すると赤のランプが
点滅し電子制御コントローラーの液晶画面に不具合箇所が表示されます。
磁力調整レベルは８段階に強弱の調整ができます。

リモートコントローラー：
着磁レベルは内蔵の BCD コードトランプにより８段階に調整ができます。
リモートコントローラーには 9 ピンの２メーターのケーブルが付属しています。

仕様：
寸法          ：（LxWxH）　160x80x60mm
動作電圧：24V
防水規格：IP63
保護企画：III

用途：
コントロールエレメント：SE2-1 から SE2-3
2 つのランプ付き押しボタンスイッチと８段階の磁力調整スイッチ。
これら３点セットのご注文時には SE2-S とご指示下さい。

磁力調整スイッチ
SE2-1

ランプ付い押しボタンスイッチ
赤　SE2 ー 3

ランプ付い押しボタンスイッチ
緑　SE2 ー 2

SE2-1 SE2-3 SE2-2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
リモートコントローラー SAV876.02-SE3

ON -OFF 操作

磁力調整
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SAV876.02
-SE3

SAV248.94
-SE2

リモートコントローラー SE3

SAV 型式
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スリップリング
丸型電磁チャック電源供給用

カーボンブラシホルダー
丸型電磁チャック電源供給用

用途：
丸型電磁チャックの電源供給に使用します。チャックの下（裏面）に取り付けます。一般的
には機械側の中空軸とは別々に取り付けます。絶縁部分にクーラント液やその他の液体の侵
入を防ぐ処理が必要です。スリップリング関連部品は完全カバーによる防水対策が必要です。
チャック側ケーブルはスリップリングのナットに丸端子を使用して接続して下さい。

組み付け方法：
130℃に熱して焼き嵌めして下さい。
シャフトは 0.5mm 程度大きく加工して下さい。
この状態でシャフトに固定します。
穴径は最小径で納入されます。機械側のシャフトに合わせて穴を加工
して下さい。その際に許容最大穴径には十分に注意して下さい。

寸法 (mm) 最大回転 重量
丸型チャック外径 チャック動作電圧 接点数 A B C D E min-1 kg

300 Φまで 　24 ２ 80 40.0 20 M5 28-38 3600 1.1
900 Φまで 110 ３ 90 61.5 22 M6 30-45 3200 2.0

1600 Φまで 110 ３ 120 84.0 22 M8 40-65 2500 3.5

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
スリップリグ SAV248.81-1600-110V

寸法 (mm) 重量
丸型チャック外径 チャック動作電圧 接点数 A B C D E F G kg

300 Φまで 　24 ２ 140 40 M8 12.5 6.3 20 27 0.1
900 Φまで 110 ３ 140 40 M8 12.5 6.3 20 25   0.17

1600 Φまで 110 ３ 140 60 M8 20 8 25 33 0.2

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。
カーボンブラシホルダー SAV248.83-1600-110V
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SAV248.81

SAV248.83

SAV 型式 - 最大チャック径 - チャック電圧
-

SAV 型式 - 最大チャック径 - チャック電圧
-

用途：
スリップリングへの電源供給用カーボンブラシホルダーはスプリング圧に
よりカーボンブラシをスリップリングに押し当てます。
スリップリングから離れた位置にカーボンブラシホルダーを取り付けます。


